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IHRE VORTEILE

*  Osterreichisches Qualitatsprodukt

»  Eigene Produktion in Auersthal (NO)

* Hochwertige Materialien
aus Osterreich

»  Kurzer Fertigungsweg

* Hohe Produktflexibilitat
(MaBanfertigung)

»*

Innovatives Design

Schutz vor Schmutz

Sonnenenergie nutzen

Zuverlassiger Familienbetrieb

Langjahrige Erfahrung
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Unsere Uberdachungen sind
MaBanfertigungen. Sie gestalten
Ihr Produkt. Hohe, Lange, Breite
und Ausfuhrung entsprechen
Ihren Wanschen.




SCHIEBBAR.

Das Wetter lasst heute zu winschen ubrig,

der Wind ist unangenehm und bringt eine kalte
Brise mit sich, es sieht aus, als wirde es heute
noch regnen? Wir haben die Lésung.

Unser neuer innovativer Terrassenverbau — ein System, das
durch den direkten Anbau an die Hausmauer die Nutzung Ihrer
Terrasse als zusatzlichen Raum anbietet und Sie bei schlechtem
Wetter auf der Terrasse schutzt.

Der Unterschied gegenUber anderwértigen Terrassensystemen
liegt in der Moglichkeit, einzelne Terrassensegmente inklusive
der Dachflachen zu &ffnen, um bei hohen Temperaturen den
Charakter einer offenen Terrasse wieder zu erlangen.

Es kommt zu einer l1&ngeren und vielseitigeren Nutzung

der Terrasse sowie mehr Bewegungsfreiheit und Lebens-
qualitdt. Dadurch kénnen Sie witterungsunabhangig
einen gemutlichen Aufenthalt auf der Terrasse mit freiem
Blick in den Garten genieBen.

Bei unserem verschiebbaren Terrassenverbau handelt es sich um ein zukunftsorientiertes System.
Durch das einfache Verschieben einzelner Segmente lasst sich die Uberdachte Terrasse unkompliziert und schnell 6ffnen.

Dieses System bendtigt keine Bodenlaufschiene und gewahrleistet die Schiebbarkeit der einzelnen Teile durch einen teleskopartigen
Ausschub. Dabei orientieren sich alle Segmente aneinander und kénnen ausgefahren bzw. zusammen geschoben werden. Das
Schieben der Teile ist méglich, da diese, am Boden mit FUhrungsrollen versehen, zusétzlich untereinander mit einem Fihrungsele-
ment verbunden und mit einer Wandfuhrung ausgestattet sind.

Durch die sichere Dimensionierung des Aluminiumsystems und die Verwendung hochwertiger Materialien bieten wir lhnen
eine wartungs- und rostfreie als auch witterungsbestandige Konstruktion mit hoher Langzeitstabilitat an.
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AUF EINEN BLICK

»  Dauerhafter Schutz der Terrasse auch
bei extremen Wetterbedingungen

»  Formstabil und witterungsbestandig

#*  Rost- und wartungsfrei

» Montage, je nach Ausflihrung
innerhalb von ein bis zwei Tagen

*  Aluminium-Profile in allen
RAL-Farbbeschichtungen

* 30 Jahre Garantie* auf Plexiglas®

»  Statisch geprufte Konstruktion gemal3
» ONORM EN 1990
»* ONORM EN 1991 — 1-3 Schnee
* ONORM EN 1991 - 1-4 Wind

*  Osterreichisches Qualitatsprodukt

»  Eigene Produktion

*  Zuverlassiger Familienbetrieb
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siehe Garantiebestimmungen Plexiglas®

(80 Jahre Garantie: Aussehen, Brillianz und die
Oberflache von transparentem Plexiglas® werden
durch Sonnenlicht nicht sichtbar verandert)

Das Terrassensystem wird als Pultdach mit
einem konstanten Dachgefélle von 7,5° an eine
bauseitige Wand ausgefuhrt.

AUSFUHRUNGSVARIANTEN:

Dabei sind die duBeren Teile des Terrassenverbaus fixiert und die

innen liegenden Segmente zu verschieben. Dadurch Iasst sich das

komplette Mittelfeld der Terrasse freilegen.

ZUSATZELEMENTE IN DEN
SEITLICHEN STIRNWANDEN:
#* Schiebetlren / DrehtUren

#* Schiebefenster
#* Klappen

© WANDAUFHANGUNG:

Die Montage des Wandftihrungssystems erfolgt auf einer Holz-
tragekonstruktion. Diese gewahrleistet eine ebene und stabile
Grundflache fir die Befestigung der Wasserauffangrinne und
dem Wandschienensystem.

® SEITLICHES FUHRUNGSELEMENT:

Das mehrteilige Funktionselement verbindet die Terrassen-
segmente untereinander und ermdglicht den teleskopartigen
Ausschub der einzelnen Teile, ohne die zwingende Verwendung
einer Bodenlaufschiene.

© ABDICHTUNG:

Durch die geometrische Anordnung der Tragerprofile
wird der Ubergang zwischen einzelnen Segmenten
durch eine Dichtlippe beim SchlieBen des Terrassenverbau’s isoliert.

Dadurch wird eine bessere Warmeddmmung gegentiber einer
herkdmmlichen BUrstenabdichtung erzielt und ein automatisches
Mitschieben der anderen Segmente gewahrleistet.

O BODENFUHRUNG:

Doppelt kugelgelagerte Kunststofflaufrollen (wartungsfrei durch
Dauerschmierung) garantieren ein leichtes Schieben der Teile.

Die Abdichtung zwischen Bodenprofil und Untergrund erfolgt mittels
eng besetzter NylonbUrsten (ein- oder beidseitig einsetzbar).

© ANSCHLAG MITTELTEILE:

Die Abdichtung zwischen den zusammenlaufenden Mittelteilen erfolgt
durch EPDM — Hohlkammerprofile und einem Anschlagsprofil.

Dabei wird die Fixierung der Mittelteile durch einen innen
liegenden Schnellspannverschluss gewahrleistet.

Stand: Februar 2013; Technische Anderungen & Druckfehler vorbehalten, lllustrationen nicht verbindlich
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(20km nordlich von Wien) . Bahnstra
Telefon +43 (2288) 2229 . Telefax +4
E-Mail pool@wallnerpo ;

FILIALE SUD . 7400 O
Kontakt: Werner Grosinger . Steinamangererstrae 156
Mobil +43 (664) 206 95 88 . E-Mail wernergrosinger@a1.net

FILIALE WEST . 3300 AMSTETTEN . NO
Kontakt: Manuel Haslinger . Otto Schott StraBe 1
Mobil +43 (664) 845 84 82 . E-Mail wallnerpool-west@aon.at
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