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Filterbehilter aus glasfaserverstarktem Kunststoff in hoher Qualitét.
Handgefertigt um maximale chemische und mechanische Resistenz
gewdhrleisten zu kdnnen. Die Einbauteile werden aus PP, ABS und
PVC gefertigt. Alle verbauten Schrauben sind aus hochfestem,
korrosionsbestédndigem Inox di Muttern aus vernickeltem Messing. Der
Filterbehdlter wird inklusive Anschluss flr eine manuelle oder
automatische Entliftung und Entleerung geliefert.
Verteilersystem: Diisenboden

Ausfihrungen
Typ @ innen @ auBen Hohe Anschltsse Fllléffnung | Wartungsoffnung
(mm ) (mm) (mm) (DN) (DN) (DN)
610 590 635 2.100 80 /65 210 210
765 740 790 2.350 100/ 80 210 210
920 900 945 2.350 100/ 80 210 430
1.080 1.050 1.120 2.500 125/ 100 430 430
1.250 1.230 1.295 2.500 150/ 125 430 430
1.450 1.430 1.470 2.700 150/ 125 500 500
1.800 1.780 1.840 2.900 200/ 150 500 500
Technische Angaben
Typ Betriebsdruck Filterflache Flow bei 35 Flow bei 40 Flow bei 50
(bar) (m2) (m2/h) (m2/h) (m3/h)
610 2,00 0,273 9,57 10,94 13,65
765 2,00 0,430 15,05 17,20 21,50
920 2,00 0,636 22,27 25,45 31,81
1.080 2,00 0,866 30,31 34,64 43,30
1.250 2,00 1,188 41,59 47,53 59,41
1.450 2,00 1,606 56,21 64,24 80,30
1.800 2,00 2,488 87,10 99,54 124,42
Filterfillungen

Fir eine optimale Filtrierung empfehlen wir eine Flllung mit Aktivierten Filter Material

Typ Schitthéhe Grade 3 Grade 2 Grade 1
(mm) (ka) (kag) (ka)
610 1.200 34 34 341
765 1.200 54 54 537
920 1.200 80 80 795
1.080 1.200 108 108 1.082
1.250 1.200 148 148 1.485
1.450 1.200 200 200 2.007
1.800 1.200 311 311 3.110
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Optionals

Farbe Filterbehalter (mengenabhdngig)
AnschlussgréBen

2,50 bar Betriebsdruck
Automatisches Ventil Besgo

Sichtfenster

Schitthéhe von 1,50 m ( ab Typ 1.080 )

Sonderhdhen

Optionals

Beschreibung Artikelnummer

Sichtfenster DIN - DurchsichtmaB 345 x 55 cm 160501

Sichtfenster Onorm - DurchsichtsmaR 240 x 55 cm 160502

Betriebsdruck 2,50 bar / Prifdruck 3,75 bar
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FABR. NR.

Jeder unserer Behélter ist mit einer Vignette mit Seriennummer ( siehe
Bild ) ausgestattet. Anhand derer ist es uns mdglich den
Produktionsverlauf zuriickzuverfolgen. Unsere Garantie erstreckt sich
Uber 5 Jahre ab Fertigungsdatum. Bei Fehlen dieser Vignette erlischt
auch die Garantieleistung.
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