
Alle Beckenangaben sind Außenmaße in Meter, Maße können geringfügig abweichen

Alle Becken sind • handlaminiert
 • an den Längsseiten stahlverstärkt
 • mit Heißluft gehärtet

Gelcoat transparent (3D-Granit)

Aufpreisp�ichtig

Gelcoat färbig

Standardausführung
(Farben Weiß oder Blau)

Farben

Granit Blau Cashmere Sandy-Beach Granit Grau

BORA BORA
Fitnessbecken – Kombination aus
Schwimmbecken und Whirlpool

Bora Bora 5,00 m 2,40 m 1,40 m 8 m3 11 cm

TENERIFFA 4, 5, 5B
Becken Standard mit Querstufen

Teneriffa 4 3,85 m 2,80 m 1,40 m 10 m3 15 cm
Teneriffa 5 5,30 m 2,50 m 1,40 m 14 m3 15 cm
Teneriffa 5B 5,30 m 2,80 m 1,40 m 15 m3 15 cm

GRADO 6, 8
Becken Grado-Serie, gerade Stufen

Grado 6 6,00 m 3,00 m 1,50 m 21 m3 11 cm
Grado 8 8,30 m 3,70 m 1,50 m 37 m3 15 cm

TENERIFFA 6/5, 7/5
Becken Standard mit
seitlicher Einstiegshilfe

Teneriffa 6/5 6,10 m 3,10 m 1,50 m 21 m3 15 cm
Teneriffa 7/5 7,50 m 3,60 m 1,60 m 35 m3 11 cm

FUN 20, 25, 30, 40
Becken Fun Serie

Fun 20 6,00 m 3,00 m 1,50 m 21 m3 11 cm
Fun 25 6,50 m 3,40 m 1,50 m 26 m3 15 cm
Fun 30 7,00 m 3,70 m 1,50 m 31 m3 15 cm
Fun 40 8,30 m 3,70 m 1,50 m 37 m3 15 cm

TENERIFFA 9
Becken mit beidseitigem
Stufenabgang und Sitzbank

Teneriffa 9 9,30 m 3,90 m 1,50 m 44 m3 15 cm

BALI, SUN
Becken mit Römereinstieg

Bali 7,00 m 3,00 m 1,50 m 24 m3 15 cm
Sun 7,80 m 3,60 m 1,50 m 34 m3 15 cm

CAPRI
Becken in Nierenform

Capri 8,40 m 3,80 m 1,50 m 37 m3 17 cm

GRANADA
Becken mit Römereinstieg
und Sitzbank

Granada 8,30 m 3,90 m 1,50 m 39 m3 15 cm

MALLORCA 3
Becken Oval

Mallorca 3 10,40 m 4,48 m 1,50 m 56 m3 17 cm

IBIZA
Becken mit integriertem
Technikschacht
Ibiza 7,80 m 3,70 m 1,60 m 34 m3 11 cm

PHÖNIX
Becken mit Römereinstieg
und geradlinigen Stufen

Phönix 7,60 m 3,70 m 1,50 m 31 m3 20 cm

TITAN
Becken mit Römereinstieg
und geradlinigen Stufen

Titan 8,60 m 3,70 m 1,50 m 35 m3 20 cm

BARBADOS
Becken mit geschwungenen Stufen
und integriertem Technikschacht

Barbados 8,50 m 3,70 m 1,50 m 34 m3 11 cm

MODELLE –
ÜBERSICHT 

 Länge Breite Tiefe m3 Beckenrand-

     breite in cm

Qualitätsschwimmbecken aus glasfaserverstärktem
Polyester! In Österreich produziert! Mit Pufferlaminat
aus Vinylesterharz!

Die Qualität des verarbeiteten Materials ist der Grundbaustein jeder gut funktionierenden Konstruktion.
Es werden ausschließlich hochwertige Harze und Glasfaserhalbzeuge verwendet und verarbeitet.

Diese werden einem hohen Maß an Qualitätsprüfungen im Fertigungsprozess unterzogen, welche in Synergie
mit ständiger Optimierung und Weiterentwicklung des technischen Verfahrens stehen.  

Bei unseren Schwimmbecken werden keine Isolier- bzw. Füllstoffe im Laminat eingesetzt, da diese die positiven
Eigenschaften des komplex aufgebauten Glasfaserverbundkörpers herabsetzen können.

RUND UM DEN POOL
PLANUNG, AUSFÜHRUNG, KOORDINATION – ALLES AUS EINER HAND

Sie möchten einem verlässlichen und erfahrenen Partner vertrauen? Gerne planen wir mit Ihnen die komplette Fertig-
stellung Ihrer Wellness-Oase nach Ihren individuellen Träumen.

Maßgefertigte Pool-Überdachungen (eigene Produktion in unserer Zentrale!), hochwertige Filtertechniken, zahlreiche 
Extras und unsere kompletten Service-Leistungen runden die Zusammenarbeit ideal ab. Alles aus einer Hand.

 AUF ANFRAGE:

• Pool mit Unter�urkasten für Lamellenabdeckung

• Pool mit Überlaufrinne: 1-seitig                   oder 4-seitig

• Edelstahlpool

TECHNIKSCHACHT AUS POLYESTER INKL. DECKEL

• Schachtgröße: 1,90 m Länge x 1,05 m Breite x 1,50 m Tiefe (Innenmaße)

• Einstiegsöffnung: 0,92 m Länge x 0,64 m Breite

ROHRENTLEERUNGSSCHACHT AUS POLYESTER INKL. DECKEL

• Schachtgröße: 1,30 m Länge x 1,05 m Breite x 1,50 m Tiefe

• Einstiegsöffnung: 0,92 m Länge x 0,64 m Breite

AUSFÜHRUNG
Becken mit integriertem Einstieg sind mit rutschfesten Stufen ausgestattet. Alle handlaminierten Pools weisen eine 
Umrandung von ca. 10–20 cm auf. Großzügige Radien in den Eckbereichen erlauben die günstige Durchströmung und 
einfache Reinigung der Becken. Zur Erhöhung der Stabilität sind auf der Beckenaußenseite Versteifungsrippen und in 
den Längswänden Formrohre (150x100x3 mm) anlaminiert. Der Produktionsprozess wird mit einer thermischen Nach-
behandlung abgeschlossen.

PFLEGE
Ob am Beginn der Badesaison oder während des Badebetriebes, die Ober�ächengüte unserer Pools gestaltet die Reini-
gung jederzeit einfach und unkompliziert.

UNSERE
VORTEILE FÜR SIE:
> 30 Jahre Erfahrung - Zuverlässiger Familienbetrieb mit kompetenter Service-Leistung

> 20 Jahre Erfahrung in der Produktion von Schwimmbadüberdachungen – eigene Produktion!

> Österreichisches Qualitätsprodukt

> Planung, Ausführung und Koordination – alles aus einer Hand

> Individuelle Wünsche – Sie gestalten Ihr Produkt

> Hochwertige Materialien

> Innovatives Design

NEU!


